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CAB105 - CAB120

BROYEURS HYDRAULIQUES
FORESTIERS

BROYEURS HYDRAULIQUES
FORESTIERS

POINTS FORTS

Pelle .........................................................................................................

Largeur travail (mm) ...................................................................
Type de coupe ................................................................................

Transmission .....................................................................................

Rouleau palpeur ............................................................................

Protection ..........................................................................................

Débit huile (l/min) .........................................................................
Pression (bars) ..............................................................................
Poids (kg) .............................................................................................
Moteur ...................................................................................................

5.5-10T
1050

Marteaux cuilllères dentés
Courroies

Oui 
Chaine
60-100

250-280
376

Fonte

5.5-10T
1200

Marteaux cuilllères dentés
Courroies

Oui 
Chaine
60-100

250-280
406

Fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLEMODÈLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAB105CAB105 CAB120CAB120

• Marteaux forgés en acier trempé et cuillières dentés 1.8kg
• Double contre couteaux dentés 
• Rotor renforcé équilibré électroniquement 
• Cadre renforcé intérieurement et extérieurement 
• Rouleux palpeur
• Moteur en fonte CASAPA
• Rideau de chaînes
• Patins latéraux


